
附件1： 

第三届高职高专院校建筑设备类专业技能竞赛

（亚龙杯—楼宇智能化系统安装与调试）组委会成员名单
主  任：符里刚  建筑设备类专指委主任，山西建筑职业技术学

                院党委书记
副主任：吴光林  建筑设备类专指委副主任，江苏建筑职业技术

                学院党委书记
        张小明  建筑设备类专指委副主任，南京工业职业技术
                学院教学部主任
        柴虹亮  建筑设备类专指委副主任，上海市公用事业学
                校副校长
        戴海东  浙江安防职业技术学院院长

陈继权  浙江亚龙教育装备股份有限公司董事长
委  员：汤万龙  建筑设备类专指委委员，新疆建设职业技术学

                院院长

        高绍远  建筑设备类专指委委员，山东城市建设职业学
                院副院长
        余增元  建筑设备类专指委委员，青海建筑职业技术学
院设备系主任
         吴晓辉  建筑设备类专指委委员，宁夏建设职业技术学院实训部主任

         颜凌云   建筑设备类专指委委员，四川建筑职业技术学院机电工程系主任
         张  炯  建筑设备类专指委委员兼秘书，山西建筑职业技术学院院设备工程系主任

        杨英锐  浙江亚龙教育装备股份有限公司销售总监
        匡  泰  浙江安防职业技术学院信息工程系系主任
附件2：
第三届高职高专院校建筑设备类专业技能竞赛

（亚龙杯—楼宇智能化系统安装与调试）规程

一、竞赛宗旨

政府指导，校企合作，学赛结合，实现共赢。

二、竞赛目的
为贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的有关精神，引导学校积极开展高层次技术技能人才的培养，促进建筑设备类专业理论与实践教学，加强校企合作与交流。倡导以能力培养为本的育人理念，进一步提升学生的理论计算、绘图能力和操作技能，培养学生的团队意识，促进学生就业质量的提高。
三、竞赛内容 

按照高职高专建筑智能化专业培养目标和职业岗位的工作任务和能力要求，根据普遍性与前瞻性的原则，确定竞赛内容，考核选手对楼宇智能化系统的原理掌握与制图能力、设备的安装、布线、接线、编程、组态、集成、功能调试、系统运行等方面的能力，同时也考核参赛选手的统筹计划能力、工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识、职业素养和团队协作精神等。
1.在计算机上，利用CAD制图软件完成竞赛设备范围内的视频监控系统、防盗报警系统、智能照明系统、综合布线系统及集成系统的相关模块的结构原理图和端子接线图的绘制。

2.在指定的竞赛设备中，完成以下系统的安装与调试：

（1）视频监控系统

系统配置有高清网络半球摄像机、高清红外摄像机、高清高速球形摄像机、模拟枪形摄像机、电动三可变镜头、室内全方位云台、RS-485解码板、液晶监视器、高清网络硬盘录像机、POE交换机、网络视频监控管理软件、PLC可编程控制器、PLC编程软件、步进电机驱动器、电平变换板及模拟I/O等，通过对系统线路的铺设连接和系统参数的编程设定，实现不同控制方式下的视频监控和联动报警功能；

（2）防盗报警系统

系统配置有被动红外探测器、被动幕帘探测器、主动红外对射探测器、双鉴探测器、感烟探测器、门磁开关、紧急按钮、钥匙开关、警号、闪灯、可编址控制主机、中文字符键盘、串型接口模块、防盗报警监控软件、PLC可编程控制器、PLC编程软件、4×4矩阵键盘、电平变换板及模拟I/O等，通过对系统线路的铺设连接和系统参数的编程设定，实现不同控制方式下的各种防区类型的防盗报警和联动功能；

（3）智能照明系统

系统配置有智能照明虚拟仿真对象系统（包括光照度传感器、光照度开关、三联场景按钮、紧急开关、LED灯、卤钨灯、日光灯及日光管等虚拟仿真器件）、DDC可编程控制器、DDC编程软件、i.LON SmartServer智能服务器、智能镜像网管交换机、电平变换板及模拟I/O等，通过对系统线路的铺设连接和系统参数的编程设定，实现不同场合和场景下的智能照明监控及节能管理功能；

（4）综合布线系统

系统配置有标准19英寸机架、桥架、波纹管、RJ45配线架、RJ45跳线、RJ45线缆、RJ45网络模块、RJ45水晶头、110配线架、IDC模块、鸭嘴跳线、RJ11线缆、RJ11水晶头、理线架、网孔板、信息面板及86底盒等，通过对系统线路的铺设连接和跳线管理，实现指定模块和线路的链路端接；

（5）集成系统
系统配置有视频监控系统服务器数据集成软件、防盗报警系统服务器数据集成软件、智能照明系统服务器数据集成软件及智能楼宇集成监控软件等，通过对系统软件的编程及配置，实现上位机对视频监控系统、防盗报警系统及智能照明系统的综合集成和监控管理功能。

四、奖项设置

本次竞赛设一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖（根据参赛团队数量按比例确定）。

五、竞赛时间

根据参赛团队数量进行分组，并交叉进行以下项目：

1.系统CAD制图：共2小时；

2.系统安装与调试：共4小时。

六、竞赛方式
本赛项以院校为单位组织参赛。每所院校限报一个参赛团队。每支参赛团队由2名学生和1-2名指导教师组成。
各参赛团队的比赛顺序号，以抽签形式决定。顺序号一旦抽中固定不变。

七、竞赛规则

1．竞赛报名确认后，原则上不得更换参赛学生；

2．参赛团队需于竞赛前一天报到，由领队负责抽取竞赛顺序号。在竞赛组委会安排的时间内熟悉竞赛场地；

3.参赛选手凭参赛证按规定时间进入赛场，按顺序号入位。确认现场条件后，根据统一指令开始比赛，选手休息时间均计算在竞赛时间内；

4.参赛选手若迟到15分钟，取消竞赛资格；

5.竞赛时选手必须穿工作服，并利用指定工具。螺丝刀（大/小十字和小一字，非电动式）、剥线钳、尖嘴钳、偏口钳、RJ45/RJ11网线钳、网络通断测试仪、电烙铁托架、电烙铁、焊锡丝及电工胶布、万用表、电笔等。工作服和工具均由亚龙公司提供。
6.参赛选手须严格遵守赛场纪律。严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示。若因选手个人原因造成设备故障，裁判长有权中止比赛；若非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。严重违反纪律的，裁判有权决定中止比赛；

7.若参赛队提前结束竞赛，须举手向裁判示意，比赛结束时间由裁判记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作，须等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收方可离开赛场；
8.比赛过程中的每次通电通气操作都必须向现场裁判申请，经裁判检测安全并批准后方可进行；
9.比赛结束，如无补时，参赛队员不得无故在工位滞留，须在志愿者的引领下有序离开工位；

10．竞赛成绩由各裁判根据评分表打分，比赛结束后竞赛成绩，交裁判长签字确认。

八、竞赛环境

1.竞赛场地

竞赛场地根据参赛团队数量由协办单位提供。竞赛现场不准与竞赛无关的人员进出。

2.竞赛设施

竞赛设备、耗材和专用工具均由竞赛组委会统一提供：
(1)亚龙YL-720A型 楼宇智能化视频监控系统实训考核装置；

(2)亚龙YL-720B型 楼宇智能化防盗报警系统实训考核装置；

(3)亚龙YL-720C型 楼宇智能化设备监控系统实训考核装置；

(4)浩辰CAD电力电气设计软件2016。

九、赛项安全

依据国家对公共场所安全管理要求。为保证竞赛顺利正常进行，竞赛期间作如下方式控制和操作：

1.赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定；

2.竞赛现场设置警戒线，不准闲杂人员进出赛场；

3.做好竞赛指南，指明竞赛地点和报到地点，专人接送参赛师生；

4.安排参赛选手酒店选择离赛场近的地方，减少步行距离，住宿酒店选择品牌酒店，保证参赛选手的吃住卫生和安全；

5.竞赛现场做好防寒保暖措施，保证赛事顺利进行；

6.比赛场地按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图；

7.竞赛现场设置指示牌，警示牌等。

十、申诉与仲裁
在竞赛中若出现有失公正或违规等情况，相关院校领队可在比赛结束当日内向裁判组提出申诉，裁判组接受申诉后应组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可向组委会提请仲裁，此仲裁结果为最终结果。

十一、竞赛观摩

1.在竞赛场地指定区域设立比赛观摩区，相关人员可以在该区域观看比赛；

2.媒体人员到竞赛现场观摩和采访，需提前与竞赛组织方联系报名，竞赛组织方为媒体人员准备相关证件并凭证件入场；

3.观摩人员进入竞赛场地不得有大声喧哗等影响参赛选手竞赛的行为。

十二、竞赛须知

1.各参赛团队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判；

2.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料；

3.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向组委会提出书面报告；

4.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作；

5.参赛选手应提前10分钟抵达赛场，凭参赛证入场；

6.裁判应公开、公平、公正的处理比赛过程中相关事宜；
7.裁判长对整个比赛过程和结果负责，确保无事故出现；
8.裁判和协办单位技术支持人员在比赛期间不得泄露任何与比赛有关的须保密的内容；
9.协办单位技术人员须听从裁判长的指挥，协助保障比赛顺利进行。

十三、竞赛设备、材料及工具清单（单套）
1.亚龙YL-720A型 楼宇智能化视频监控系统实训考核装置：1台；
2.亚龙YL-720B型 楼宇智能化防盗报警系统实训考核装置：1台；
3.亚龙YL-720C型 楼宇智能化设备监控系统实训考核装置：1台；

4.嵌入式计算机（竞赛设备配套，运行系统专用软件）：3台；

5.浩辰CAD电力电气设计软件2016（竞赛设备配套，正版）：1套；
6.台式计算机（运行CAD制图软件）：1台；
7.RV-0.5红色多股软芯电缆：50米；

8.RV-0.5蓝色多股软芯电缆：50米；

9.RV-0.5黄绿双色多股软芯电缆：5米；

10.SYV75-3同轴电缆：5米；

11.BNC视频头：5个；

12.三类2对UTP电缆：5米

13.RJ11水晶头：5个；

14.DB9接头：2个；

15.超五类4对UTP电缆：25米；

16.RJ45水晶头：10个；

17.IDC压线工具：1把；

18.5对打线工具：1把；

19.异型管：3米；

20.扎带：100根；

21.网孔板用膨胀固定件：25个；

22.自攻螺丝：25颗。

十四、评分标准（比赛成绩满分为100分）
1.评分规则
（1）功能正确性（共计80分）

1) 系统线路连接正确、部件设置正确，调试步骤及方法规范，通电调试运行的结果，达到给定技术要求；
2) 系统CAD制图符合任务和规范要求。
（2）工艺性（共计10分）

器件安装位置及方式正确，电路连接布线符合工艺要求，整齐、美观；

（3）职业素养（共计10分）

所有工作任务的操作符合安全操作规程，工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求。遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁；

（4）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，视情节扣10～20分，情况严重者取消比赛资格；

（5）因违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分；

（6）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格；

（7）排列选手名次以总分数多少来决定，总分数多者名次列前、少者名次列后、相等分数用时少者排名靠前。

2.评分细则
	一级指标
	比例
	二级指标
	比例

	功能正确性
	80%
	1.系统CAD制图。
	15%

	
	
	2.视频监控系统的安装、接线及调试结果；
	15%

	
	
	3.防盗报警系统的安装、接线及调试结果；
	15%

	
	
	4.智能照明系统的安装、接线及调试结果；
	5%

	
	
	5.综合布线系统的安装、接线及调试结果；
	15%

	
	
	6.集成系统的接线与调试结果；
	15%

	工艺性
	10%
	1.视频监控系统的安装与接线工艺；
	2%

	
	
	2.防盗报警系统的安装与接线工艺；
	2%

	
	
	3.智能照明系统的安装与接线工艺；
	2%

	
	
	4.综合布线系统的安装与接线工艺。
	4%

	职业素养
	10%
	1.设备操作规范性；
	2%

	
	
	2.工位整洁的保持性；
	2%

	
	
	3.工具、仪器及仪表使用情况；
	2%

	
	
	4.竞赛现场安全文明情况。
	4%

	总计
	100%
	


附件3：
第三届高职高专院校建筑设备类专业技能竞赛

（亚龙杯—楼宇智能化系统安装与调试）参赛回执
	单位名称
	

	姓名
	性别
	部门及职务
	联系电话
	电子邮箱
	住宿是否单间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	到达航班号（列车车次）
	

	到达时间
	

	预计返程时间
	

	备注
	


说明:因12月2日晚熟悉竞赛场地并召开赛务会，请于18日18:00前报到。
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