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附件二：
第三届高职高专院校建筑设备类专业技能竞赛
(雅克菲杯-水暖系统安装)规程
一、竞赛宗旨
政府指导，校企合作，学赛结合，实现共赢。
二、竞赛目的
为贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的有关精神，引导学校积极开展高层次技术技能人才的培养，促进建筑设备类专业理论与实践教学，加强校企合作与交流。倡导以能力培养为本的育人理念，进一步提升学生的理论计算、绘图能力和操作技能，培养学生的团队意识，促进学生就业质量的提高。
三、竞赛内容 
按照高职高专建筑设备类专业人才培养目标，室内独立供热系统安装、建筑给水排水（包括生活热水）系统安装等职业岗位的基本知识和基本技能要求，确定竞赛内容。考核学生对燃气壁挂炉安装、散热器安装、卫生器具安装、管道安装等方面的操作技能，掌握不同管材的正确连接方法。同时也考核学生查阅资料、基本理论计算及绘图、施工组织、工程验收等能力，考察学生质量意识、安全意识、节能环保意识、职业素养和团队协作精神等。具体内容如下：
1.理论计算与徒手绘制安装施工图
根据给定的住宅图纸，计算一个房间的热负荷，并对其散热器进行选型；手工绘制安装轴测图（用三角尺），计算所需安装材料与附件。
2.操作技能
按照正确的方法，遵循相关规范的技术要求，安装一个包括热源、散热设备、卫生器具的系统，掌握不同管材的正确连接方法。
四、奖项设置
本次竞赛设一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖（根据参赛团队数量按比例确定）。
五、竞赛时间
技能操作4个小时，理论计算与绘图约2小时。
六、竞赛方式
本赛项以院校为单位组织参赛。每所院校限报一个参赛团队。每支参赛团队由2名学生和1名指导教师组成。
各参赛团队的比赛顺序号，以抽签形式决定。抽签于报到时由每个代表队的指导教师随机抽取顺序号，顺序号一旦抽中固定不变。
七、竞赛规则
1．竞赛报名确认后，原则上不得更换参赛学生。
2．参赛团队需于竞赛前一天报到，并由领队负责抽取竞赛顺序号。报到当天晚上在竞赛组委会安排的时间内熟悉竞赛场地。
3.参赛选手凭参赛证按规定时间进入赛场，按顺序号入位。确认现场条件后，根据统一指令开始比赛，选手休息时间均计算在竞赛时间内。
4. 参赛选手迟到15分钟，即取消竞赛资格。
5. 参赛选手必须穿工作服，并自带工具书与指定工具：
⑴中国建筑工业出版社《建筑给水排水、供热通风与空调专业实用手册》，书号ISBN：9787112067800；
⑵钢笔（或签字笔）、三角尺、比例尺、计算器。
6. 参赛选手须严格遵守赛场纪律。严重违反纪律的，裁判有权决定中止比赛。参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若因选手个人原因造成设备故障，裁判长有权中止比赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。
7.若参赛队提前结束竞赛，须举手向裁判示意，比赛结束时间由裁判记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作，须等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收方可离开赛场。
8.比赛过程中的每次通电通气操作都必须向现场裁判申请，经裁判检测安全并批准后方可进行。
9.比赛结束，如无补时，参赛队员不得无故在工位滞留，须在志愿者的引领下有序离开工位。
10．竞赛成绩由各裁判根据评分表打分，比赛结束后竞赛成绩，交裁判长签字确认。
八、竞赛环境
1.竞赛场地
竞赛场地根据参赛团队数量由协办单位提供。竞赛现场不准与竞赛无关的人员进出。
2.竞赛设施
竞赛装置、耗材和主要工具均由竞赛组委会统一提供：
⑴ 喜利得（HILTI）公司固定安装支架及其附件；
⑵ 燃气壁挂炉1台；燃气、供暖供回水与生活冷热水控制阀5组；
⑶ 钢制板式散热器600×800和400×800各一组；回水锁闭阀、排气阀各2组，手动/自动温控阀;
⑷ 壁挂式洗脸盆1套，附带混合水龙头1副、冷热水角阀各一组、下水一组；
⑸ 镀锌钢管、PPR管、UPVC管、PE-Xb管及其管件；
⑹ M6螺杆、三芯导线、三眼插座；
⑺ 钢管套丝铰扳、管钳、钢管割刀、龙门钳与三角支架；
⑻ PPR管熔焊器1副、UPVC管粘接剂1瓶；
⑼ PE-Xb管推移式卡套连接工具1副、推移式卡套连接工具1副；
⑽ 机油壶、梯子、安全帽。
九、赛项安全
依据国家对公共场所安全管理要求。为保证竞赛顺利正常进行，竞赛期间作如下方式控制和操作：
1.赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。
2.竞赛现场设置警戒线，不准闲杂人员进出赛场。
3.做好竞赛指南，指明竞赛地点和报到地点，专人接送参赛师生。
4.安排参赛选手酒店选择离赛场近的地方，减少步行距离，住宿酒店选择品牌酒店，保证参赛选手的吃住卫生和安全。
5.竞赛现场做好防暑措施，保证赛事顺利进行。
6.比赛场地按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图。
7.竞赛现场设置指示牌，警示牌等。
十、申诉与仲裁
在竞赛中若出现有失公正或违规等情况，相关院校领队可在比赛结束当日内向裁判组提出申诉，裁判组接受申诉后应组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可向组委会提请仲裁，此仲裁结果为最终结果。
十一、竞赛须知
1.各参赛团队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判。
2.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。
3.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向组委会提出书面报告。
4.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作。
5.参赛选手应提前10分钟抵达赛场，凭参赛证入场。
6.裁判应公开、公平、公正的处理比赛过程中相关事宜。
7.裁判长对整个比赛过程和结果负责，确保无事故出现。
8.裁判和协办单位技术支持人员在比赛期间不得泄露任何与比赛有关的须保密的内容。
9.协办单位技术人员须听从裁判长的指挥，协助保障比赛顺利进行。
十二、评分标准（比赛成绩满分为100分）
1. 笔试题：30分,占总成绩30%

⑴热负荷计算：10分
⑵散热器选型：5分
⑶手工绘图：10分
⑷选择题：5分
2. 操作技能题：400分,占总成绩70%
例如某参赛队理论得分27分，操作得290分
操作技能按总分70%计算为： (290/400)×70 = 50.75分
两者相加即为总分 = 27 + 50.75 = 77.75分
操作技能评分标准：
	项目
	分数
	说明

	Hilti滑动支架垂直度
（共7根）
	20
	20：≤±1mm

	
	
	10：≤±2mm（2根）

	
	
	0：>±2mm（2根以上）

	壁挂炉挂装水平度
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器1挂装水平度
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器2挂装水平度
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	洗脸盆挂装水平度
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	壁挂炉中心位置尺寸
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器1中心位置尺寸
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器2中心位置尺寸
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	洗脸盆中心位置尺寸
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器1下沿与地面间距
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器2下沿与地面间距
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	壁挂炉5个控制阀水平度
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	洗脸盆2个角阀间距
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	散热器连接正确
	10
	10：供水、回水管，排气阀，回水锁闭阀，温控阀，位置正确。

	
	
	0：有一项错误

	壁挂炉连接正确
	10
	10：供水、回水管，生活冷水热水管，燃气管，位置正确

	
	
	0：有一项错误

	洗脸盆连接正确
	20
	20：冷水、热水管，排水管，位置正确

	
	
	0：有一项错误

	管材计算正确
	10
	10：长度≤±10%

	
	
	5：长度≤±20%

	
	
	0：长度>±20%

	管件计算正确
	10
	10：零失误

	
	
	5：多领或少领1个

	
	
	0：多领或少领2个以上

	钢管套丝长度
	10
	10：丝扣数正好

	
	
	0：丝扣数多或少

	PPR管熔焊（抽查1次）
	10
	10：端部剪正，熔焊时间在5±1秒

	
	
	0：端部剪斜，或熔焊时间在5±2秒

	钢管螺纹连接
	10
	10：燃气泄漏仪检验不漏

	
	
	0：有燃气泄漏

	散热器管道系统
	10
	10：无泄漏

	
	
	0：有泄露

	卫生器具管道系统
	10
	10：无泄漏

	
	
	0：有泄露

	管线水平度
	10
	10：≤±1mm

	
	
	5：≤±2mm

	
	
	0：>±2mm

	场地整洁
	10
	10：干净，材料与工具摆放整齐

	
	
	0：不整洁，杂乱无章

	安全
	10
	10：戴安全帽，无工伤

	
	
	0：不戴安全帽，或有工伤

	团队意识
	10：
	:10：两人配合:默契

	
	
	0：两人配合有偏差

	工作认真，爱护工具
	10
	10：工作精益求精，爱护工具

	
	
	0：不爱护工具，工作马虎

	壁挂炉调试
	20
	20：温度设置正确，运行良好

	
	
	0：温度设置不正确，运行出现故障
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